
松川氾濫対策

泥流を安全に流下させるための
流路工の整備を推進

①流路工整備（L＝5.4km）

松川氾濫監視対策
(監視機器の設置)

融雪型火山泥流の発生をいち早く検知
できるようにします。

濁川・松川上流の
流木対策

道路降灰対策

橋梁部で閉塞して被害が増大する
可能性があるので、流木による橋
梁閉塞への対策を実施・検討しま
す。

宮城県の各道路管理者が
避難や物資輸送に重要な道
路から降灰除去を行います。
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【①流路工整備】【②堆積土砂除去】

【②堤防嵩上げ】

遠刈田温泉

松川氾濫対策

白石川

松川氾濫監視対策
(監視機器の設置)

降灰範囲・量は噴火規模
や気象状況により大きく
変化する

融雪型火山泥流は周辺地域に氾濫
被害を及ぼす可能性がある

濁川・松川上流の
流木対策

道路降灰対策

全国からの火山防災対策の取り組み報告 蔵王山／宮城県土木部防災砂防課

宮城県蔵王山噴火対策砂防計画の概要

・宮城県内の公共土木施設管理者が
連携して実施する具体的な内容を
記した計画(平成28年12月策定)

・対象現象は、水蒸気爆発期(噴出
量：500万m3)

・「松川氾濫対策」、「松川氾濫監
視対策(監視機器の設置)」、
「濁川・松川上流の流木対策」、
「道路降灰対策」の4つの対策に
ついて、行動計画を策定した

目的
流木を含む融雪型火山泥流による橋梁

閉塞の防止

対策の
考え方

橋梁周辺の
河道断面の

確保

流木の
発生抑制

流木の
補足

●県及び関係機関

警戒避難
呼びかけ

周辺住民

宮城県 宮城県県警本部
仙台河川国道事務所
仙台森林管理署
仙台管区気象台
仙南広域消防本部

●蔵王山周辺市町
蔵王町 白石市
七ヶ宿町 川崎町

道路降灰対策は、降灰除
去作業の基本的な手順や、
対策にあたり考慮すべき条
件等をあらかじめ設定して
おくことで、実際の噴火事
象に臨機の対応ができるよ
う準備します。

②堆積土砂除去,樹木除去
（V＝約11万m3）

火山泥流に対する河道断面を確保
するため堆積土砂や樹木を除去
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